4‘_I_I nea Caratteristiche tecniche

1. Stipite
2. Pannello legno spessore 4,6 cm @
Peso pannello legno 14 kg/mq.
3. Maniglia
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Nel prezzo della porta Linea &€ compresa la serratura.
Lo stipite € sempre realizzato su misura e non é estensibile, per spessore muro fino a 12 cm & compreso nel prezzo della porta.

Per spessore muro superiore vedi specifica (vedi pagina 86). Maniglia esclusa.

Se in abbinamento con pannelli per cassonetto a scomparsa verificare con il nostro ufficio tecnico la possibilita di allineare in altezza le fasce orizzontali

dei due diversi sistemi.

Dimensioni massime
in altezza e larghezza

Finiture disponibili

[ 210

240

210

70/75/80 cm

Porta e stipiti

LCO1 Laccato Bianco opaco
LCO2 Laccato Nero opaco
LC12 Laccato Panna opaco
LC14 Laccato Caffé opaco
LC15 Laccato Lino opaco
LC16 Laccato Tortora opaco
Laccato RAL opaco
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4‘_I_I nea Dimensioni porta a tirare

H210cm H 240 cm H 270 cm
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4‘_I_I nea Dimensioni porta a spingere

H210cm H 240 cm H270 cm
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