
206 Movi_interior design

7_Thesi Caratteristiche tecniche

1. Stipite in estruso di alluminio
2. Pannello laccato spessore 5,7 cm
 Peso pannello legno 18 kg/mq.
3. Maniglia

Stipite da muro a muro

Stipite con coprifilo
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Stipite da muro a muro

Stipite con coprifilo

7_Thesi Caratteristiche tecniche

1. Stipite in estruso di alluminio
2. Pannello laccato spessore 5,7 cm
3. Maniglia
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7_Thesi Caratteristiche tecniche

1. Stipite in estruso di alluminio
2. Profilo telaio porta in alluminio
3. Cristalli spessore 0,5 cm, 
 cristalli spessore 0,6 cm.
 Peso pannello con cristallo da 0,5 cm 15,5 kg/mq.
 Peso pannello con cristallo da 0,6 cm 17 kg/mq.
4. Piastra serratura/maniglia

Stipite da muro a muro

Stipite con coprifilo
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distanza del foro
di fissaggio dallo 
spigolo del muro

Stipite posizionato interno muro
di un corridoio o di un vano passaggio

Stipite da muro a muro 
e pannello laccato

Stipite da muro a muro  
e pannello profilo telaio + cristallo

Stipite posizionato sul filo del muro
di un corridoio o di un vano passaggio

Stipite con coprifilo
e pannello laccato

Stipite con coprifilo 
e pannello profilo telaio + cristallo

Stipite da muro a muro Stipite con coprifilo

7_Thesi Caratteristiche tecniche
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7_Thesi Laccata

fino a 280 cm fino a 280 cm

fino a 120 cm da 121 a 180 cm

Stipiti
AL31 Alluminio anodizzato
AL35 Alluminio anodizzato Brown
LC01 Laccato Bianco
LC02 Laccato Nero
LC12 Laccato Panna
LC14 Laccato Caffè
LC15 Laccato Lino
LC16 Laccato Tortora
Laccato RAL

Finiture disponibili Pannello laccato
LC01 Laccato Bianco
LC02 Laccato Nero
LC12 Laccato Panna
LC14 Laccato Caffè
LC15 Laccato Lino
LC16 Laccato Tortora
LC18 Laccato Brown 
Laccato RAL

Dimensioni massime
in altezza e larghezza
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Finiture disponibili Profilo porta e stipiti
AL31 Alluminio anodizzato
AL35 Alluminio anodizzato Brown
LC01 Laccato Bianco
LC02 Laccato Nero
LC12 Laccato Panna
LC14 Laccato Caffè
LC15 Laccato Lino
LC16 Laccato Tortora
Laccato RAL

7_Thesi Profilo telaio

fino a 280 cm

fino a 120 cm

Cristalli bifacciali lucidi
SR30 Bianco
SR31 Lino
SR32 Ardesia
SR44 Nero
SR50 Tortora
SR51 Castagna
Colore RAL
Cristalli riflettenti
RIFM Riflettente Marrone
RIFG Riflettente Grigio
RIFB Riflettente Bronzo
RIF20 Riflettente Trasparente

Cristalli stratificati 
SP01 Specchio bifacciale
SP21 Specchio Fumè bifacciale
SP22 Specchio Bronzo bifacciale
ST01 Bianco Latte
Cristalli acidati
VA01 Acidato Neutro
VAEX01 Acidato Extralight
VA21 Acidato Fumé
VA22 Acidato Bronzo
Cristalli trasparenti
CR20 Trasparente
CREX20 Trasparente Extralight
CR21 Fumé
CR22 Bronzo

Dimensioni massime
in altezza e larghezza
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7_Thesi Dimensioni
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7_Thesi Dimensioni

distanza del foro
di fissaggio dallo 
spigolo del muro

Stipite con coprifilo
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Stipite da muro a muro

127 luce passaggio

147 luce passaggio

140 luce vano  

160 luce vano  

167 luce passaggio

180 luce vano  

7_Thesi Dimensioni
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7_Thesi Dimensioni

Stipite con coprifilo

127 luce passaggio

147 luce passaggio

140 luce vano  

160 luce vano  

167 luce passaggio

180 luce vano  
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Aperture con stipite
da muro a muro

Aperture con stipite
con coprifilo

SX - spingere

SX - spingere

SX - tirare

SX - tirare

DX - spingere

DX - spingere

DX - tirare

DX - tirare

7_Thesi Aperture
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Aperture con stipite
da muro a muro

Aperture con stipite
con coprifilo

SX - spingere

SX - spingere

SX - tirare

SX - tirare

DX - spingere

DX - spingere

DX - tirare

DX - tirare

7_Thesi Aperture doppio battente

SEMI FISSO SEMI FISSO

SEMI FISSO SEMI FISSO

SEMI FISSO

SEMI FISSO

SEMI FISSO

SEMI FISSO

particolare anta semi fissa 
catenaccio superiore e inferiore


